Basic Top

Specifications & Features List

Ttem

Silent Mechanism

Sensor
Velocity
Velocity Curve
Sensitivity
Pedal Sensor

Soundd Function

Sound Memory

Polyphony

Transpose

Reverb. Type

Reverb. Depth

Chorus Type

Chorus Depth

Pitch Default

Pitch Variation Range

Metronome Tempo
Beat
Volume

Demonstration songs

Record & Play back

Features

GENIO Basic

Universal type mute rail with Lever

Reflector type optical sensor strip with actuators

128 Levels
S Curves

Adjustable each Key from 0 to 255 (256 Levels)

Sustain/Damper, Soft
Sostenuto for grand piano (Option)

17 Preset 128GM Sounds
384MB

128 note polyphony
+/-24 Semi note

8

000 ~ 127

8

000 ~127

440 Hz

438~445 Hz (1Hz)
25~250

21 Type

0~9

10 Songs

2 Track (Approx . 40,000 event-notes each)

Smart, Silm & Slide design

User friendly touch screen

Retrofit almost all upright pianos

2 Headphone 3.5mm MINI stereo jacks
Audio In & Out (stereo)

MIDI In , Out & Thru (Option)

Premium Top

Basic Front

GENIO Premium

Universal type mute rail with Lever

Reflector type optical sensor strip with actuators

128 Levels
5 Curves

Adjustable each Key from 0 to 255 (256 Levels)

Sustain/Damper, Soft
Sostenuto for grand piano (Option)

17 Preset, 16 Userset , 128 GM sounds
384MB

128 note Polyphony

+/-24 Semi note

8

000 ~127

8

000 ~127

440 HZ

438~ 445 Hz (1 Hz)

25~250

21 Type

80 Songs (Sonatine)

4 Track (Approx 40,000 event-notes each

Smart, Silm & Slide design

User friendly touch screen

Retrofit almost all upright pianos

2 Headphone 3.5mm MINI stereo jacks
Audio In & Out (stereo)

MIDI In , Out & Thru (Option)
Graphic Display

USB port for USB Memory stick

DPremium Front

PIANO SILENCER ”
ENI@

My Own Orchestra

Piano Silencer for Fun — GENIO

Every Music & Sound for You & for Everybody!

Real Acoustic Piano
with Silent & Digital
Multi—Function

PIANO SILENCER
MIDI CONVERTER
SOUND GENERATOR
HOME RECORDING

A-602 Woorim Lions 283 Bupyongdae—Ro Bupyong —Gu Incheon Korea
Tel +82(0)32 623 6541 Fax+82(0)32 232 0545

www.midmuro.com
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GENIO BASIC
UPRIGHT PIANO

GENIO PREMIUM
UPRIGHT PIANO

GENIO PREMIUM
GRAND PIANO
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Barra silenciadora

Sensor de tecla

Sensor de pedal

Unidad principal

Unidad de control

GENIO: PARTES DEL SISTEMA

Barra silenciadora

Sensor de teclas
o sensor de pedal

Unidad principal
y unidad de Control

Accesorios

PIANO SILENCER

GENI

La barra silenciadora estd instalada en el mecanismo del piano, y funciona como
una barra de apagadores cuando se utiliza un piano actstico normal o evita que el
macillo golpee las cuerdas en posicion de silencio tirando de la palanca, para que
el piano no produzca ningun sonido.

Los sensores de teclas detectan los movimientos ascendente o descendente de
las teclas y los convierten en datos MIDI que acceden a la funcién de sonido y la
digital desde un sonido preinstalado en la unidad principal.

La unidad principal escanea los sensores de tecla y convierte las sefales
detectadas a los datos MIDI que pueden acceder al sonido del instrumento
para que el intérprete pueda escucharse a través de los auriculares o altavoces.
Todas las especificaciones y funciones se controlan tocando y conecténdose a la
unidad de control.

Fuente de alimentacién, auricular, manual de usuario.

)

Piano acustico

Instrumentos musicales digitales

Silenciador de piano

FUNCIONES DE LECCION Y DE PRACTICAS

. Tocar con varios sonidos de instrumento.

- Los usuarios pueden grabar y monitorizar la calidad de su interpretacion.
- Pueden tocar con el tempo y la medida exactos con la funcién de metrénomo.

- Los usuarios pueden tocar otro instrumento archivando la transposicién y el control de tono.

- Tocar o escuchar la musica y crear archivos de orquestacién MIDL

EXTENSION DEL SISTEMA GENIO Y PIANO DE ESCENARIO.

El sistema GENIO puede utilizarse con dispositivos MIDI compatibles, como ordenadores u otros instrumentos musicales MIDL.
Los archivos de musica pueden grabarse utilizando el sistema GENIO con el ordenador, reproducirlos con una fuente de sonido de
un dispositivo MIDI compatible (GENIO tiene preinstalado interfaz MIDI)
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LUGARES DE USO DE GENIO

El piano con sistema GENIO puede utilizarse como un piano actstico normal o un piano silencioso.
En caso de tocar en un sitio publico como una iglesia, una escuela o un escenario, el sistema GENIO
puede desempefiar tanto las funciones de un piano actstico como de un instrumento de musica digital

sin activar la barra silenciadora.

Escuela

Iglesia Restaurante



